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スキヤナ基本ガイド 


CanoScan LiDE20/LiDE50 

キヤノスキャンライド20/ライド3日 


ソフトウエアをインストールしてか S ， 
スキヤナをコンピユータに接続してく 
ださい。 


パッケージの内容 


つ…^® 


ス丰ヤナ各部の名称 )w 



はじめにソフトウェアを 
インス!^ールします。 




仍卜た T ンスト'り 

ソフトたアをインスト-ルする前に 



indowsi こソフトウ I アをインスト■ルする 


(Macintosh 


[ Macintosh にソフトウ i アをインスト-ルする) 



巧にコンピユ-タロキヤナ"^^ C " スキヤナの 準 備とち続） … ® 
W をち続します。 > 



〔スキヤナの動作確認 J 

♦ 

♦ 

( ScanGearCS、CanoScan Toolbox について） 

♦ 

しス丰ヤナボタンの使いかた) 

♦ 

( 縦置きでお使いになるときは) 


うまく動作しないときは 


がけナ悚け方 
イド CanoScan 
LiDE 20.30 



CanoScan LiDEZO/LiDE 如 
:| スキャナ巧作ガイド 

スキャナそもっとちしよう 
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( 電子マニュアルの見かた） 


システムインフオメーシヨン 


動作環境について/仕様 
♦ 

お問い台わせ窓 □ 




•• 

•• 

•• 

•• 

•• 


* ご使用の前にかならずこのスキャナ基本ガイドをお読みください。また、将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 



























































































c マニュアルの利用のしかた ） 



おを開けた S 

- SK - 

まず使えるようにしよう-スキャナ 基本ガイド- (本書） 

箱を開けてからスキャナを設置し、動作テストをするまでの、一連の作業を順を追って説 
明しています。初めてお使いになるとさは、かならずこのマニュアルをお読みください。 


$ 



HTML 


スキヤナ操作 ガイド-スキャナを もっと活用しよう- 

スキヤンの手順や目的別スキヤン、 ScanGear CS や CanoScan Toolbox の使いかた、 
されいにスキヤンするためのヒント、困ったとさの対処方法など、スキヤナを使いこなすた 
めに必要な情報びまとめてあります。 

付属のソフトウェアと共にコンピュータにインス!-ールしてください。デスクトップのアイコン 
をダブルク U ックすると表示されます。「電子マニュァルの見かた」^ P .2 己 



PDF 


ArcSoft PhotoStudio マニュアル 

付属のフオトレタッチソフト ArcSoft PhotoStudio の使いかたを詳しく説明している 
PDF 形式の電子マニュアルです。 

• ArcSoft PhotoBase マニュアル 

付属のアルノ（ムソフト ArcSoft PhotoBase の使いかたを詳しく説明している PDF 形 
式の電子マニュアルです。 

• e.Typist エントリー 7ニュアル 

付属の OCR ソフト e.Typist エント U —の使いかたを詳しく説明している PDF 形式の 
電子マニュアルです。 


キヤノスキャンセットアップ CD-ROM のメインメニュー画面の「電子マニュアルを読む」から選択して 
お読みください。これらのマニュアルを読むには Adobe Acrobat Reader び必要です。「電子マニュ 
アルの見かた」一 P .2 己 


本書では 、 Windows XP でスキャナを操作している場合の画面で説明しています。特にことわりのない限り、他の Windows や 
Macintosh でも操作方法は同じです。 


《本書では 、 Windows Millennium Edition を Windows Me、Windows 2000 Professional を Windows 2 日日日 、 Windows XP 
Home Editi 日 n と Wind 日 ws XP Professional を Windows XP と記載しています。また、特に制限びない場合 、 Windows 98、 
Windows Me、Windows 2日日日 、 Windows XP を Windows と記載しています。 


参ミ主意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することびあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成しましたび、運用した結果の影響につさましては責任を負いかねますので、ご了承ください。 

4. 出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用！;(外の目的でお使いになることは禁じられておりますので、ごを意ください。 

5. 一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 


- Adobe ®、 Acrobat ® は Adobe Systems Inc 日 rporated (アドビシステムズ社)の商標です。 

- Micr 日 S 日 ft ® および Windows ® は米国 Micros 日 ft Corp 日 ration の米国および他の国における登録商標または商標です。 

- Macintoshs Power Macintosh 、 Mac および ColorSync は、米国および他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 
- CanoScan 、 ScanGear は、キヤノン株式会社の商標です。 

•その他、本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 






































パッケージ内容の確認 


箱を開けた5、パッケージの中身を確認してください。 



本がおよび接続用の部品 



スキャナ本体 



USB ケーブル 

スキャナとコンピュータを接続 
するためのケーブルです 



スタンド 

スキヤナを縦置さにするとさの 
スタンドです 



キヤノスキャンセツトアップ CD-ROM 



スキャナを使えるよラにするためのスキャナドライバや、画像の加工や管理を行ラためのア 
プ U ケーシヨンソフトと、電子マニュアル※び入っています。 Windows と Macintosh のど 
ちらにわ使用でさます。紛失した場合、再発行•再配布でさないソフトウェアや重要な情報 
わ含まれていますので、使用後わ紛失しないように大切に保管してください。 

《電子マニュアルの見かたについては P .2 日をご覧ください。 


キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M では、次のソフトウエアと「スキャナ操作ガイド」をコンピュータの八一 
ドディスクへインス!-ールします。ち端の数値は、インス!-ールに必要な八ードディスクの空さ容量です。 


スキャナドライバ ScanGearCS (スキャンギア CS ) 

約2曰 MB 

し Macintosh^ 

約曰 MB 

ユーティリティソフト CanoScan Toolbox (キヤノスキャンツールボックス） 

約曰 MB 

約 3 MB 

フォトレタッチソフト ArcSoft PhotoStudio (フォトスタジオ） 

約 30 MB 

約 19 MB 

アルバムソフト ArcSoft PhotoBase (フォトベース） 

約7曰 MB 

約曰 MB 

日英活字 OCR ソフト e . Typist エントリー（イー•タイピスト•エントリー） 

約 30 MB 

約 30 MB 

Adobe Acrobat Reader (アドビ•アク□バット • リーダー） 

約 24 MB 

約 24 MB 

スキャナ操作ガイド （ HTML お式のマニュアルです。） 

約曰 MB 

約曰 MB 

お楽しみリンク 

約 1 MB 

— 

ずべてインストールしたとを 

約 1 95 MB 

約 91 MB 


( 説明書、その他 ) 



-まず使えるよ5にしよ5 (本書でず) 

• 各種ブ窜ド！ 

-保証書（かおに化付） 


n 万一、不足しているものや損傷しているものがある場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 

重要 


まず使えるようにしよう1, 





























スキャナ各部の名称 



原稿びスキヤンされ、 
Photo 巳 ase に画像わく表 
示されます 


原稿びスキャンされ、プ 
U ンタで印刷されます 


原稿びスキャンされ、新 
規メールメッセージの添 
付ファイルとなります 



□ックスイッチ 

原稿読み取りユニットを 
□ック、または解除しま 
す 


スタンド取り付け足 

このスキヤナを縦置さに 
するとさ、スタンドの 
フックを取り付けます 



付属の US 巳ケーブルを 
接続するコネクタです 



このスキャナには、電源スイッチや電源ランプはありません。 AC アダプタや電源ケーブルは不要で 
ず。コンピュータとスキヤナを USB ケーブルで接続し、コンピュータの電源をオンにしたときに、ス 
キヤナの電源らオンになります。 


•2 まず使えるよラにしよラ 


















































同捆のキヤノスキャンセツトアップ CD-R 日 M を使って、スキヤナを使うために必要なソフトウエアをインスI-一 
ルします。 


ソフトウエアをインス I ルずる前に 


まず下の注意をお読みになってから、 「Windows にソフトウェアをインス!ルする」 （P.4)、[Macintosh 
にソフトウェアをインス!-ールする」 （P.6) にお進みください。 


回 


重要 


スキャナをコンピュータと接続しないでくだ 
さし、。もしお続している場合は、 US 己ケーブ 
ルをはずして < ださい。 

ソフトウエアをインストールする前にスキャ 
ナとコンピュータを接続してしまうと、ス 
キャナが正常に動作しなくなる原因になりま 
すので、十分に注意してください。 





回 


Windows 2000または Windows XP をお使いの場合、ソフトウェアをインストールするには、か 
重要な!5ず Administrator の権限で Windows に□グインしてください。 

詳しくは 、 Windows 2000または Windows XP のマニュアルおよびヘルプをご覧ください。 


八ードディスクの巧を容量 

•すべてのソフトウェアをインス!-ールするとさの空さ容量は、 P.1 をご参照ください。コンピュータび安定 
して 動作するためには、さらに空さ容量び必要です。 

•八ードディスクに十分な空さ容量びない場合は、 P.21 「うまく動作しないとさは」の症状3を参考に、不要 
なファイルやアプ U ケーシヨンソフトを削除してください。 


rWindows にソフトウエアをインス I ルずる J 腹^ P .4 
[ Macintosh にソフトウエアをインストールずる J 岐 P .6 


重要 


インストールがうまくできなかった場合は、「うまく動作しないときは」の「インストール時のトラ 
ブル」をお読みください。（一 P .20 〜 21) 


windoww 


ミ cmASII 


まず使えるようにしようゴ# 
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Windows にソフトウエアをインス I ルする 


〇 


コンピュータの電源を入れます。 


國 


重要 


r 新しし、 A — ドウエアの検出ウィザード」また 
は r 新しし、 A - ドウエアの追加ウィザード」画 
面び表示されたときは、[キャンセル]ボタン 
をクリックしてウイザード画面を消してくださ 
し、。 



違も一品端进おが入卜ぶ茲 ufBJ 。 が - 


ィリ h - j レで:ぉ化け<似、 

@ 。つトゥ巧重 自 ののにイン3卜-北すら （# お X — 1>:' 
〇一 list け巧至の！* S ホ&イン1卜ールすを中け 


讯卞すがもけへ]がり?ルてくだか^ 


巧 E キ。セ*]. > 


み 


r キヤノスキャンセット 
アップ CD - ROMJ を 
CD - ROM ドライブに 
セットします。 

▼キヤノスキャンセツトアツ 
プのメインメニュー画面び表 
示されます。 


rjl メインメニュー画面び自動的に表示されないと 
Ml きは、「うまく動作しないときは」の「インス 


0 

〇 


0 


胃 S トール時のトラブル」の「症状1」をご覧くだ 
さい。（一 P .20) 

[ソフトウェアのインス!ル]をクリック 
します。 

▼ソフトウエア使用許諾び表示されます。 


ソフトウエア使用許譲をよくお読みになり 
[はい]をク IJ ツクします。 

• 「いいえ」をク U ックすると、ソフトウェアのインス!-一 
ルを続けることびでさません。 


ソフトウェアのインストール画面で[インス 
卜ールを開始ずる]をクリックします。 

• ソフトウェア名の上に力ーソルをあてると、ソフトウェ 
アの説明び表示されます。 

• ここでは、すべてのソフトウェアと「スキヤナ操作ガイ 
ド」、「お楽しみ U ンク」をインス!-ールします。 
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• 4 


まず使えるようにしよう 






































♦ 




〇 


[次へ]をクリックします。 

▼スキヤナドライバ 「 ScanGearCS 」 のインストールび 
始まります。 


國 


重要 


インストール中は、画面に表示されたダイア □ 
グ（メッセージ） m 外は、クリックしないよ5 
にごま意ください。 



’「インス I -ール完了」のメッセージび表示されたら、「次 
へ」をク U ックします。 


インストールが完了した5 
[巧へ]をクリックしてください。 


インストールするソフトは巧と7つです。 

yv へ 1 


〇 


画面の指示にしたがって[はい]、[次へ]な 
どをクリックし、次の頃番でアプリケーシヨ 
ンソフトウエアをインス I ルします。 

「Adobe Acrobat Reader 」 一 「ArcSoft PhotoStudio 」 
一 「ArcSoft PhotoBaseJ -►「 e . Typist エント U — 」 -► 
rCanoScan ToolboxJ -► 「スキャナ操作ガイド」-►「お 
楽しみ U ンク」 


〇 

〇 


'すべてのインス!-ールび終了すると、コンピュータの再 
起動を促すメッセージび表示されます。 


再起動のメッセージが表示されたん[はい] 
をク IJ ックします。 

▼ コンピュータび再起動します。 



一 I 5 J わけ,ププ 1 か上そ 1 この 

] ■か'边王 Retdbr &.D さ*し 

诚评ぷ«巧巧だすパて。 

? 卜か : がみ T しと出 a 
サて下3 L 、 

t *; この： rm 评 L i + w ； 壬 fi 上が g こ上って 
巧 ji されてい*十， 

このでけ ■= 化..4さたけでの一ち正 tiM 巧す 
iztil :■お fc こ王 u # 止みてい主す. 


C 卜'叱 J ク。 



巧起動のあと、メインメニユー画面が表示された場合は、臓了]をクリックし、 r キヤ 
ノスキャンセットアップ CD - ROMJ を CD - ROM ドライブか S 取り出します。 


國 


重要 


「キヤノスキャンセットアップ CD-ROM」 は、紛失した場合、再発行•再配布できないソフトウェアや 
重要な情報が含まれていますので、使用後も大切に保管してください。 


巧は r スキヤナの準備と接続 J «^ p .8 


wisaows 


まず使えるようにしよう 5 f 
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Macintosh にソフトウエアをインストールする 






Macintosh の電源を入れまず。 


fji 「インターネット経由でドライバを探します 
M か？」などのメッセージび表示されたとさは、 
胃"^ [キャンセル]ボタンをクリックして画面を消し 
て < ださい。 


にて USB 装畳（デバイス ） "Scanner " に'必要なドライバが 
j ほ用できません。インターネット巧由でドライバを探しま 


( r キャンたル 


ち 

〇 

•^m 

fS 




r キヤノスキャンセツトアツ 
プ CD-ROMJ を CD-ROM 
ドライブにセットします。 


▼キヤノスキャンセツトアップのメインメニュー画面び表 
示されます。 




图 

重要 


臣 anoSun LiDE 20/30 


r キヤノスキャンセットアップ」び自動的に表示されない場合は、次の手順で表示させてくださし、。 

1. デスクトップ上の CD - ROM アイコンをダブ 
ルクリックします。 

2. に etup ] アイコンをダブルクリックします。 


み 

Setup 


A [ソフトウェアのインストール]をクリックし 
一ます。 

▼ソフトウエア使用許諾び表示されます。 


0ソフトウェア使用許記をよくお読みになり、 
^ [はい]をクリックします。 

• 「いいえ」をク U ックすると、ソフトウェアのインス!-一 
ルを続けることびでさません。 


@ソフトウェアのインストール画面で[インス 
^トールを開始する]をクリックします。 

• ソフトウェア名の上に力ーソルをあてると、ソフトウェ 
アの説明び表示されます。 

• ここでは、すべてのソフトウェアと「スキヤナ操作ガイ 
ド」をインストールします。 



y フトウェアのインストール 
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•6 まず使えるよラにしよラ 
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次の手順で ArcSoft PhotoStudio をイン 
ストールしまず。 

①インス I ル開始のメッセージび表示された5、[はい] 
をクリックします。 


②インス!ルダイア□グび表示された5、[インス! 
J レ]をクリックします。 

▼ [ArcSoft PhotoStudio 」 びインストールされます。 


國 


重要 


インス!ル中は、画面に表示されたダイア □ 
グ（メッセージ） m 外は、クリックしないよラ 
にごま意ください。 




③「インス I ルび完了しました」のメッセージが表示され 
たら、 [終了]をクリックします。 


④ r インストール完了」のメッセージび表示された5、[次 
へ]をクリックします。 


〇 


⑩ 

〇 


同じよ引こ画面の指示にしたがつて[はい]、 
炊へ]、[インストール]などをクリックし、次 
の頃番でソフトウエアをインストールします。 

[ArcSoft Photo 巳 ase 」-► re.Typist エント U —」-► 
「Adobe Acrobat Reader」-►「CanoScan Toolbox 」-► 
l " ScanGea 「 CS 」 一「スキヤナ操作ガイド」 

▼ ScanGear CS のインス I ルでは、インス I ル可能 
なアプ U ケーシヨンソフトの一覧び表示されます。[イン 
ス I -ールを実行]をク U ックしてください。 

▼ すべてのインス I -- ルび終了すると、 Macintosh の再起 
動を促す画面び表示されます。 


再起動のメッセージが表示された5、[はい] 
をク IJ ックします。 

▼ Macintosh び再起動します。 


国 


インストールが完了しました。インストーラをが了するには、 
"が了"をクリックしでください。このまま适加インストール 
を実巧するには、"続ける"をクリックしてください。 



iScanGear CS Installerl 


トールホ： 


Macintosh HD:App11cat1ons (Mac OS 9):PhotoBase 2.5:Pluq-1ns ： 
Macintosh HD ： e.Typisl Folder プラタ " インフォルタ"： 

Macintosh HD:Applications (Mac OS 9):PhotoSlud1o : Plug-ins ： 
Macintosh HD ； Appl1cat1ons (Mac DS 9)：CanoScan Toolbox ： Plug-lns ： 


Q インストール先を ii 加... 


I インストールを実け 1^ 

' 叫 



再起動のあと、メインメニユー画面が表示された場合は、臟了]をクリックし、 r キヤ 
ノスキャンセットアップ CD - ROMJ を CD - ROM ドライブか S 取り出しまず。 


國 


重要 


「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 は、紛失した場合、再発行•再配布できないソフトウェアや重 
要な情報び含まれていますので、使用後も大切に保管してください。 


saci まミ h 


巧は r スキヤナの準備と接続 J *^ p .8 


まず使えるようにしよう/， 

















































































キャナの準備と接続 

はじめに、輸送時の破損防止のために付いている□ック（原稿読み取りユニットを固定する□ック）を解除しま 
す。 

C □ックの解除 ) 




このスキャナをコンピュータに接続ずる前に、かな5ず□ックを解除してください。□ックを解除し 
ないで使用すると、故障やトラブルの原因となることがあります。 


0スキャナ前面の注意シールをはがします。 
0スキヤナを下図のように傾けます。 



國 


□ ックを解除するとき、スキヤナを90度 m 上傾けないでください。 



スキヤナを元のように置をます。 


回 



このスキャナを移動したり、輸送したりするときは、原稿読み取りユニットを固定するため、かな5 
ず□ックしてください。 


•8 まず使えるよラにしよラ 
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スキヤナの接続 



□ックを解除したら、スキャナとコンピュータを接続します。スキャナは、別紙「キヤノスキャンインフォメー 
シヨンガイド」の「設置•使用条件について」をご覧の上、安全で安定した場所に設置してください。 

0スキャナのロックが解除されていることを確認します。 （ P .8) 

0スキャナ背面のを意シールをはがします。 

A 付属の USB ケーブルでコンピュータとスキャナを接続します。 

- US 目ケーブルのコネクタは、コンピュータ側び大きく平らなほう、スキャナ側びルさく四角いほうを差し込みま 
す。 


Windows 




大きく平5なコネクタ 小さく四角いコネクタ 


國 

重要 


• USB ケーブルは、できるだけコンピュータ本体の USB ポートへ直接接続してください。 

• USB ポートの数が不足して USB 八ブが必要な場台は、曰00 mA の電源を供給することの可能な 
自己電源型(コンセントか!5電源を取るタイプ)をご使用ください。 


巧は r スキャナの動作確認 J 岐 P .10 


まず使えるようにしよう 9 f 

























































スキャナの動作確認 

フォトレタッチソフト Arcs 日 ft PhotoStudio とスキャナドライバ ScanGear CS を使って、スキャナの動作 
確認を行います。 

ここでは、スキャナの動作確認のための基本的な操作のみ説明しています。各ソフトウエアの使いかたの詳細に 
ついては、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」をご覧ください。（電子マニュアルの見かた一 P.2 己） 


國 

重要 


手順の途中でソフトウエアやスキャナがうまく動作しなくなった場合は、「うまく動作しないときは」 
( P .20) をご覧ください。 



Windows 


rArcSoft PhotoStudioJ を起動し 
一ます。 

Windows の[スタート]一[(すべての）プ□グ 
ラム]- ► [Arc Soft PhotoStudio ] -► 
[PhotoStudio 己]を選択して、 [ArcSoft 
PhotoStudioJ を起動します。 


A Windows Update 

一 4 インターネゥト 

Internet Explorer 

1 ^ 巧子 タール 
L^l Outlook Express 


Macintosh 


rArcSoft PhotoStudioJ を起動し 
一ます。 

[アプ U ケーシヨン]または [Applications (Mac 
OS 9)]フオルダ内、 [ PhotoStudio ] フオルダ 
内の [ PhotoStudio ] アイコンをダブルク U ック 
して、 [ArcSoft PhotoStudioJ を起動します。 



み ファイルと設定のおをウィザ - 
MSN Explorer 
Windows Media Player 
% Windows ムーピーターカー 


A 


Windows XP ツアー 
Windows Update 


すべてのブ□クラム ( E > 


e.Typist エントリー 
盾)ア化サリ 
ゲ-ム 

適スタ-トアツブ 
巧 Acrobat Reader 5 。 

ぷ e'Typist エントリー 
々 Internet Explorer 
ザ MSN Explorer 
Outlook Express 
© Windows Media Player 
.逢 Windows Messenger 
リモートアシスタンス 


( 曲 ' 


の I □ ヴオフが r ① I お了オプションが 


感 


Applications (Mac 曰 S 9) 



PhotoStudio 



PhotoStudio 


f 10 まず使えるようにしよう 
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Windows 

I 


Macintosh 


0 


[ソースの選択]を選択します。 

[ファイル]メニューから[ソースの選択]を選択 
します。 




0 


[ソースの選択]を選択しまず。 

[ファイル]メニューから[ソースの選択]を選択 
します。 

漏集遇巧 レイヤー 



巧視巧が... 

お N 

巧く… 

お □ 

语元 


M じる 

お W 

上まを f 呆巧 

张 S 

I ち前を巧け て f 呆巧 ... I 

アルバムを巧く 


アルバムに 追加… 

スライドシヨ- 


丰ヤプチヤ… 

— I-I バ ホ：—卜… I 、 

I ソースの 遇巧... 

K 

U _ _ _ U 

バ J バ ■ ■ ■ 


が刷... 

お P 

が了 

お日 


▼ 「ソースの選択」画面び表示されます。 

お使いのスキャナ名を選択して [ OK ] をク U ック 


▼ 「ソースを選択」画面び表示されます。 

[ScanGear CS ] を選択して [0 K ] をク U ックし 
ます。 



〇 


ScanGear CS を起動します。 


〇 


ScanGear CS を起動します。 


(取り込みアイコン）をク U ックするか、[ファ 


过 (取り込みアイコン）をク U ックするか、[ファ 


イル]メニューの[取り込み]を選択します。 


イル]メニューから[インポート]を選択します。 



D 

〇, 

■( 

苗‘ 

) を 

4 

J レ 


漏集遇巧レィャ- 


お N 

张〇 


巧視巧が.. 

巧く… 

语元 

M じる お W 

上まを f 呆巧 张 S 
を前を巧けで f 呆巧… 


アルバムを巧く... 
アルバムに追加.. 
スライドシヨ ー... 




つ. の；男か * ^- 


プリンタ設ち… 

が刷... お P 


が■了 


お日 


|■ Sca ^ Gea ^ CS 」び起動します。 


まず使えるよラにしよラ11# 
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Windows 


Macintosh 


@ [紙/写真のタイプ]を選択します。 

[紙/写真のタイプ]では iu 下の種類び選択でさます。 
.写真（カラー/3日日 dpi ) 

•雑誌（カラー/1己 Odpi ) 

•新聞（白黒/300 dpi ) 

•文書（グレー/3日日 dpi ) 



@ [プレビュー]をク IJ ツクします。 


g & l プレビューは、原稿の位置や大きさ、色合いな 
■■■ どを確認するための、 「 i 式し」のスキヤンです。 


▼キャ U ブレーシヨンび始まります。 

キャ U ブレーシヨンは、正しい色合いを調整するための 
作業です。初めてスキャナを使うとさや、一定のスキャ 
ン回数ごとに自動的におこなわれます。 

▼ rScanGear CS 」 にプレビュー画像び表示されます。 
画像はオートク□ップ（原稿サイズに自動的にスキャン 
範囲び選択）されています。 




fjl スキャナの動作中は、原稿台カバーを開けない 
M ように気をつけてください。 

重要 


0 [スキャン]をクリックします。 

▼スキャナび動作して、原稿を読み取ります。 

読み取りび終了したら 、 rScanGear CS 」 のク□-ズボッ 
クス Q ( Windows ) または厂 I ( Macintosh ) をク U ツ 
クして終了してください。 




! itS 



HLHAS-tA 示 

，レ b- が 


r I み地 1 、 


▼ [ArcSoft PhotoStudioJ に読み取った画像び表示され 
ます。 


ここまでの操作で [ArcSoft PhotoStudioJ に画像び表示 
されれば、スキャナ本体やソフトウエアの動作は正常です。 



•12 まず使えるようにしよう 
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Windows 

I 


Macintosh 


〇 


画像を巧をします。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を 
選択します。 

;rl*0 r 
ホり 目 


〇 


新規巧ぶ(が... 
閱くり)… 
航狀 

巧妨む） 


Ctrl+0 
Ctrl 


るあを巧けで梅な堪)… 


ら^ jg — b 

リム-バカけディ7にな巧… 


アルバムを閱くを)… 
アルバムに适力 []( じ... 


キヤプチヤの… 

恥)込みぬ)… 
ソースの谨巧(ぶ… 


ブリンタ i さおむ.. 
を信屯)… 


が了が 


1.. ..¥My Picture が M が 12$0ZJPG 

2. . ' ぶ My Pictures¥Mar12$01.JPG 

■ 麵 —.Jl 


] 


▼ 「名前を付けて保存」画面び表示されます。 



Portable N< 
Tar が (*.T( 
FlashPix み 


TGA) 

(♦.FPX) 


ファイルの種類に [ Jpe 呂円 le ] を選択し、画像の 
名前と保存先を指定して[保存]をク U ックしま 
す。 

ファイルの種類などの詳細については、電子マニュ 
アル「スキャナ操作ガイド」をご覧ください。（電 
子マニュアルの見かた一 P .25) 


□ 


重要 


このとき、ファイルの種類に rjpeg 
File 」 を指定しておくと、後で電子 
メールに添付したり、ワープ□ソフ 
卜に取り込むことびできるようにな 
ります。 

画面の表示内容は、お使いのコン 
ピュータによって若干違います。 


画像を巧をします。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を 
選択します。 

漏集遇巧 


レィャー 


巧視巧が... 

お N 

巧く… 

お □ 

ち元 


M じる 

お W 


j し J 、 


ホけ.ム tM c - 

アルバムに追カロ.. 
スライドシヨ ー.. 


丰ヤプチヤ… 


インポート… 


ソースの 遇巧.. 


プリンタ記ち.. 


が刷... 

お P 

が了 

m 


「名前を付けて保存」画面び表示されます。 


i を前をなけて巧存画 


1 窗 ま穎 ク J 

自， I 化， I の， 


■巧正日 I 


Ci Acrobat User Data 

02.2.27 

1 

な ArcSoft 

ず日 

1 

Ci Web ぺ-ジ 

02.1.9 

1 

な インスト-ルロブ 

02.1.9 

[ 

をお： I 無題 I 

[ 巧あご 

1 



フォーマットに [ Jpeg ファイル]を選択し、画像 
の名前と保存先を指定して[保存]をク U ックしま 
す。 

フォーマットなどの詳細については、電子マニユア 
ル「スキャナ操作ガイド」をご覧ください。（電子 
マニュアルの見かた一 P .25) 


□ 


重要 


参このとき、 フォー マットに 「Jpeg 
ファイル」を指定しておくと、後で 
電子メールに添付したり、ワープロ 
ソフトに取り込むことびできるよう 
になります。 

参画面の表示内容は、お使いのコン 
ピュータによって若干違います。 


な上でスキャナの動作確認は終了でず。 

各ソフトウエアやスキャナの活用法の詳細については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」をご覧ください。 
(電子マニュアルの見かた一 P.2 己） 


まず使えるよラにしよラ13# 



























































































プレビューエリア 

プレビューの結果び表示されます。 

画像はオートク□ップされています。変更したいときは、マ 
ウスをドラッグして、実際に読み取るェ U アを指定します。 


——原稿の種類 

紙/写真の原稿かフィルムかを選びます。このモデルでは「紙/写 
真」に固定されています。 

——紙/写真のタイプ 

原稿のタイプを選ぶとカラーモードと解像度び自動的に設定されま 
す。原稿のタイプは「写真」、「雑誌」、「新聞」、「文書」から選びま 
す。 

1^試しの画像を表示一 [プレビュー]ボタン 

プレビュー（試しのスキャン）を行います。 

——画像の読み取り一[スキャン]ボタン 

原稿をスキャンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに転送しま 
す。 

——[マルチスキャン]ボタン 

複数の原稿を一度に読み込み、それぞれ別の画像ファイルとして扱 
えます。 

——[拡張モード]ボタン 

拡張モードび表示されます。 


拡張モード画面 


詳細な設定をしてから、スキャンするモードです。 

スキャナや、スキャンした後の画像データの取り扱いに慣れた方、より細かい画像調整をお求めの方は、この 
モードをお使いください。 

拡張設定シート 

「メイン」シート、「設定」シート、「色調 
整」シートで、スキャンの詳細な設定び 
でさます。 

マルチク□ップ 

複数の原稿を一度に読み込み、それぞれ 
別の画像ファイルとして扱えます。 


ツールバー- 

プレビューの表示やスキヤンの条件を 
設定するボタンび表示されます。 

[プレビュ ー] ボタン- 

プレビューを行います。 

[ズーム]ボタン 

プレビューエ U アで選択されている部 
分を扳:大してプレビューします。 

[スキヤン]ボタン 

設定した条件にしたびってスキヤンを 
実行します。 

[ X ](クリア）ボタン 

表示されているプレビュー画像を消去 

します。 



[基本モード]ボタン 

基本モードび表示されます。 



ScanGear CS、 CanoScan Toolbox につし^て 

(画面例は Windows のものです。 Macintosh の場合も、特にことわりのない限り同じ機能でず。） 


このスキヤナには、スキヤナドライバ ScanGear CS とユーティ U ティソフト CanoScan Toolbox び付属し 
ています。ここでは、これらのソフトウエアの画面と、機能の概要を紹介します。使いかたの詳綱ま、電子マニユ 
アル「スキャナ操作ガイド」をご覧ください。（電子マニュアルの見かた一 P .2 己） 


ScanGear CS 


ScanGear CS は、スキャンするために必要なソフトウエアです 。 CanoScan Toolbox や、付属のアプ U ケー 
シヨンソフトから呼び出して使います。簡単な設定だけで手軽にスキャンでさる「基本 f ー ド」と、高度な設定 
でスキヤンでさるけ広張 f ー ド」びあります。 


基本モード画面 

基本的な項目だけを設定して、スキャンする f ー ドです。 

簡単な設定ですぐにスキャンでさるので、初/こ\者の方はこのモードをお使いいただくと便利です。 



L |阿 i iU I 

™ 鸟巧’马回 
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拡張モードの設定シート 

拡張モードでは、「メイン」、「設定」、「色調整」のシートびあり、上部のタブをクリックして切り替えます。 


「メイン」シート 

イイン |i さミ I mm I 

原稿の巧類： [17^ 3 

ぉ-トド： I お-毎き) 三! 

化力おな度： 1566 三] dpi 

原稿サイズ： I原稿を全面 Z1 

マルチウ□，プ： 通巧 I : I 

巧域涯巧 


単に： 


18.97 112.56 

1センチ jd 

ブリシトサイズ 
幅： 音さ： 

扣:ホ/補小： 

18.97 ド'56 

XI 1 邮 -H % 


«を本モード(应」 


原稿の種類やカラーモード、 
解像度、原稿サイズなど、基 
本的な項目を設定でさます。 


「設定」シート 


タィン設定 

1色調些1 

フィルタ処理: 

「モアレ也;'巧 
口搞邹な調 

ごみ巧巧ぶ: 

1ねし 二] 

色の設定： 

f 巧装 

f Canon ColorGear 
、お'-マッチンヴ 

画宵設定： 

厂 


厂 


キャリブレーション 1 

广：ぶ' 

|ド"-| ゴ 


厂 


註础設定.. 


«を本モード⑩ 


印刷物の写真などで現れる f 
アレ（濃淡のムラや搞模様) 
を抑える機能や、原稿につい 
たごみ傷を抑える機能などを 
設定でさます。 


r 色調整」シート 



コントラスト/ブライトネ 
ス、ガンマ、ヒストグラム、 

I -ーンカーブなどの色調の調 
整びでさます。 


♦ 「メイン」シートで「カラーモード」を「白黒」に選択したときは、「色調整」シートは「八ーフ I -ーン」シートとなり、白黒の調整び 
でさます。 

♦ 「色調整」シートは、「設定」シートの「色の設定」で「カラーマッチング」び選択されている場合には表示されません。 


解像度と巧巧容量について 

解像度とは、画像を読み込むとさの「さめの細かさ」です。解像度を高く（数字を大さく）すると、それだけさ 
めの細かい画像になりますび、解像度び高ければ高いほど、読み込みや画像処理に時間びかかり、また保存のた 
めには大さなディスク容量を必要とします。 

A 4 サイズのカラー原稿を7日 dpi と] 2日日 dpi で読み込み、巳 MP 形式で保存した場合の保存容量は、次のよラ 
に大さく違います。 

• 7日 dpi - 約] .6 MB 1枚の CD - ROM に約405枚の画像び収まります。 

• 1200 dpi — 約41 8 M 巳 ] 枚の CD - ROM に約]枚の画像だけしか収まりません。 


n 目00 dpi 上の解像嵐ホ、小さな原稿を大きく拡大して使用するような場合にのみ、設定してくださ 
^し^。カラーで読み込むときは、不必要に解像度を高くしないことをお勧めします。 

く例> サービスサイズ （9 cm X 12.7 cm ) のカラー写真を A 4 サイズに拡大して印刷ずるとき 


2曰. 4 cm 


9 cm 



1 8 cm 


印刷時の解像度： 300 dpi 


まず使えるよラにしよラ15# 
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CanoScan Toolbox 





CanoScan Toolbox は、メイン画面のボタンを押すだけで、画像をスキャンし、保をや印刷、 E メールへの添 
付、 PDF の作成などびでさる、とても便利なユーテイ U テイソフトです。 


スキャンした画像をプリンタで印刷しまず 



參®藝逸©参.也垂 J 

] ピー 片レ OCR 巧な つ7イル スキか1 スキか2 訪走— 

d ~~^~ 


スキャンした画像を E メールに添付しまず- 

スキャンした画像を OCR ソフトに渡します - 

スキャンした画像を指定した場所に保存します- 

スキャンした画像を PDF お式で保存しまず（複数の原稿を！つの PDF にまとめることもできまず）^ 

スキャンした画像を登録されているアプリケーシヨンソフトに渡しまず- 

各ボタンの機能を設定します- 


• [コピ ー] を使うには、スキヤナ、プリンタ、コンピュータが同時に使用できることび必要です。 

• [メール]を使うには、メールの送信ができるが態になっていることが必要です。使用できるメールソフ 
卜は、 Windows : Outlook Express、Microsoft Outlook 、 EUDORA、Netscape Messenger 、 
Macintosh : Outlook Express 、 EUDORA です。 Windows では 「 MAPI 」 設定になっている必要が 


あります。 


• 「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 で、すべてのアプリケーションソフトをインス!-ールした場 
合、 [ OCR ] には 「 e . Typist エントリー」が、[ファイル]には 「Adobe Acrobat Reader 」 が、[ス 
キャン- 1] には 「ArcSoft PhtoBase 」 が、[スキャン- 2] には 「ArcSoft PhotoStudio 」 が自動 
的に登録されます。 

参 OCR ソフトとは、本や新聞などの活字をテキストデータに変換するソフトウェアです。変換後のテキス 
トデータは、ワープ□ソフトなどで編集できます。 


CanoScan Toolbox の設定画面 


ボタンを押すと設定画面び表示され、次のよラな設定びでさます。設定内容はボタンによって変わります。 


[コピー]ボタンの設定画面の例 



はみ ホ 



スキャナの設定 

原稿の種類や読み取り解像度、原稿サイズなどを設定します。 


プリンタの設定 

印刷する用紙のサイズや出力先のプ U ンタなどを設定します。 
表示される内容は、プ U ンタの機種によって違います。 

「スキャン終了後、印刷レイアウト画面を表示する」にチェックをつ 
けておくと、印刷の前に印刷結果の状態を確認でさます。 


—スキ*ナドうイパで化 UfjJtiS け） 


みブ 

脚村ブ 
ゴ:一化が 
が 




厂 
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广抽|1阿卜 

「スキ 4 ^>« 7 化 ™n ■アウト子干を 


jtumi 巧 I 巧す I 


キ * 地レ I 


国 


[スキャン -1] ボタンの設定画面の例 


Macintosh の画面では若干表示び異なります。 


ホス田が,の t 

か域 [Scjftl 


口 由ホモ甲日の日けの口づコゴ j い n 




0 


rti FiWhcSalWFKililiBkMiVPtlBkM わ * 


欄切巧す （ffl 」 


I 


スキャン画像の保存先 

読み取った画像を保をする場所を指定し 
ます。 

スキャン画像の渡し先 

読み取った画像を、どのアプ U ケーシヨ 
ンソフトに転送するかを指定します。 


國 

重要 


その他の設定画面や設定項目の詳細については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」をご覧くだ 
さい。（電子マニュアルの見かた一 P .2 日） 
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スキャナボタンの使いかた 

このスキャナには前面に3つのスキャナボタンびあります。スキャナに原稿をセツトし、これらのボタンを押す 
だけで自動的にスキャンし、それぞれの機能を実行します。ボタンは、前面左から 、 SCAN (スキャン）ボタン、 
COPY (コピー）ボタン、 E-MAIL (E メール）ボタンで、よく使う機能をまとめてあります。スキャナボタン 
は CanoScan Toolbox と連動してはたらくしくみになっています。 



固 

重要 

スキヤナボタンを使うには 、 CanoScan Toolbox、ArcSoft PhotoBase がインストールされてい 
る必要があります。 



ill SCAN ボタンと E - MAIL ボタンでは、写真など何枚かの原稿を同時にセツトして、一度のスキャンで 
Pj 個別の画像として取り込むことができます。（マルチスキヤン） 


マルチスキヤンついては、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」をご覧ください。（電子マニュアル 
の見かた一 P .25) 




SCAN (スキヤン）ボタン 


COPY (コピー）ボタン 


アルバムソフト 「 Arcs 日け Photo 巳 ase 」 に画像を表 
7 J \ します。 

0スキヤナに原稿をセットしまず。 

0 SCAN ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表示さ 
れ、スキヤンびはじまります。 

スキヤンされた画像は PhotoBase に表示•保 
存されます。 



プ U ンタで印刷します。 


QI あ!5かじめプリンタドライバがインストー 
M ルされ、スキヤナ、プリンタ、コンピュー 
夕が同時に使用できる状態になっているこ 
とが必要です。 


0スキヤナに原稿をセットしまず。 

0 COPY ボタンを巧しまず。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表示さ 
れ、スキヤンびはじまります。スキヤンび終わ 
ると、スキヤンされた画像はプ U ンタで印刷さ 
れます。 
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• - • 

C 0 K ) e-mail ( e ゾール）ボタン 

E メールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。 


Q あ!5かじめメールソフトがインストールされ、メール送信できる状態になつていることが必要です。使 
^ 用できるメ ー J レソフトは、 Windows : Outlook Express、Microsoft Outlook 、 EUDORA 、 
Netscape Messenger 、 Macintosh : Outlook Express 、 EUDORA です。 Windows では 「 MAPI 」 
設定になっている必要がありまず。 


スキヤナに原稿をセットします。 

み E - MAIL ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表示され、スキヤンびはじまります。 

- 「 E - mail ソフトの選択」画面び表示されますので、使用するメールソフトを選択し、 [0 K ] を押してください。（初 
回のみ） 



▼ メールソフトび起動し、新規送信メッセージび表示されます。このとき、スキャンされた画像は、添付ファイル 
として、このメッセージに;'泰付されています。 



0 メールの巧巧、タイトル、本文などを入力し、送信します。 


QI スキャンする条件を変更するときは、スキャンが終わる前に[キャンセル]をクリックし 、 CanoScan 
^ Toolbox の画面で設定を変更します。詳しい設定方法については、電子マニュアル「スキャナ操作ガ 
イド」をご覧ください。（電子マニュアルの見かた一 P .2 曰） 
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このスキャナは、縦置さにしても使用でさます。縦置さで使用する場合は、付属のスタンドをお使いください。 


スタンドの取 D 付けと取 D かし 


A スキャナを縦にし 
一て、麻手前 <0足が 
スタンドのフックに 
合うように置きま 
ず。 



0スタンドのフックが 
W スキャナのちに引つ 
かかるように、 r 力 
チッ J と音がずるま 
でスキヤナを矢印の 
方向に倒します。 



@スタンドを巧りかすときは、フックを下側に巧してス 
^キヤナの足か6かし、スキヤナを持ち上げます。 


• 縦置きで使用するときは、かな5ず付属のスタンドをお使い 
<ださい。 

• スタンドを取り付けることができるのは、上図で示した位置 
だけです。他の位置に取り付けようとすると、スタンドの 
フックを破損することがありますので、ご注意ください。 
•縦置きで使用するときに、原稿台カバーを大きく開くとス 
キヤナが倒れることがありまずので、ご注意ください。 



縦置ま時の原稿のセット 



縦置さで使用するとさは、下図のよラに原稿をセツトしてください。 




読み取る面をガラス面側、原稿の上部を手 
前側にし、原稿位置合わせマークを基準に 
してセットします。 


セツトした原稿がずれないようにを意しな 
が3原稿台カバーを閉じます。スキヤン中 
は、原稿台カバーが開かないよう、手で軽 
<おさえます。 



まず使えるよラにしよラ19# 











































うまく動作しないとさは 


本書の通りに操作しても、ソフトウエアびうまくインスI-ールでさない場合や、スキャナ本体び正常に動作しな 
い場合の、代表的な原因と対処方法を解説します。 

ここにない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」をご覧ください。（電子マニュアルの見か 
た一 P.25) 

C インストール時のトラブル ) 


症が 


车ヤノスキヤンセツトアップ CD - ROM をセツトしてもメインメニュー画面が表示されない 


原因1 

CD - R 日 M び正しくセットされていない。 

龍 . 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 をセットし直 
してみて < ださい。 

原因2 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 や CD - R 日 M ド 
ライブに、ごみやほこりびついてる。または、 CD - ROM び 
手あかなどでよごれている。 

JlSa !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD - ROM のごみやほこりは、やわらかい布で軽くはた 
くか、軽くめぐって取り除いてください。 

巧処21 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

CD - ROM の手あかなどの巧れは、めがねク U -ナーな 
ど、やわらかい布で、 CD - R 日 M に傷を付けないように 
軽くめぐつて取り除いてください。 


〇デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダ 
ブルク U ック (Windows XP の場合、[スタート]メ 
ニューから[マイコンピュータ]をク U ック） 



0に anoscan ] ( CD - ROM ドライブ）アイコンをダ 
ブルク U ック、またはに anoscan ] を右ク U ック 
し「開く」をク U ック後、 [ Setup ] アイコンをダブ 
ルク U ック 


巧処31 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD - R 日 M ドライブのごみやほこりは、カメラレンズ用 
のブ□アブラシなどで吹さ飛ばして取り除いてくださ 
い。 




Setup. 已 xe 


國 

重要 


絶対に CD - ROM ドライブのセンサー部を直接 
巧で拭いたりしないでください。 CD - ROM を読 
み取れなくなることがあります。 


原因3 

CD - R 日 M の自動起動の設定びオフになっているか、何らか 
の理由で自動起動しない。 


龍 . 

次の手順で「キヤノスキャンセツトアップ」を直接起動 
して < ださい。 

(ちへ続く） 


(Macintosrv) 

〇デスクトップの CD - R 日 M アイコンをダブルク U ック 
0 [ Setup ] アイコンをダブルク U ック 
《 Mac OS X をお使いの場合は、かならずこの操作を 
行なってください。 


• CD - ROM アイコンやに etup ] アイコンび表 
示されない場合は、 CD - ROM ドライブび正 
常に動作していない可能性びあります。コン 
ピュータの製造元にお問い合わせください。 

• CD - ROM アイコンをダブルクリックして開 
し、てもに etup ] アイコンび見あた！5ない場 
合は、「キヤノスキャンセットアップ CD - 
ROMJ が壊れている可能性びあります。「お 
客様相談センター」（裏表紙）までお問い合 
わせ <ださい。 
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• - • 


症が2 く Windows > 


Adobe Acrobat Reader ンストー J レ B まに、「アン 
インストールが完了していません。 • • - J とメッセージ 
が表示された 



原因 

ちいパージョンの Adobe Acrobat Reader び八ードデイ 
スク内に残っている。 

龍 . 

ii (下の手順でちいノくージョンの Ad 0 be Acrobat 
Reader を削除してから、インス!-ールします。 

〇 [いいえ]をク U ックしてインス!-ールを中止しま 
す。 


0 メインメニュー画面に戻り、[ソフトウェアの削除] 
の[アプ U ケーションソフトの削除]を選択してち 
いバージョンの Adobe Acrobat Reader を削除し 
ます。 

@ メインメニュー画面に戻り、[ソフトウェアのインス 
I -ール]を選び、メッセージにしたびってインス 
トールします。 


症が 


ンストールの透中で rA — ドディスク容量不足！のメッセージが出てインストールできなくなつてしまつた 


原因 

インス I -ール先の八ードディスクドライブび一杯になり、 
インス!-ールびできなくなってしまった。 

龍 . 

次の操作で十分な八ードディスクの空さ容量を確保した 

後、インス!-ールをし直してください。 

• 八ードディスクドライブ（じ）内の不要なファイル 
やアプ U ケーシヨンソフトを削除します。（かならず 
[ごみ箱を空にする]を実行します。） 

• [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム]か 
ら[アクセヴ U ] の[システムツール]で[ディス 
クク U —ンアップ]を選択し、八ードディスクドラ 
イブ（じ）の不要なファイルを削除します。 

• 八ードディスクドライブに:）の 「 Windows 」 フオ 
ルタ' (Windows S 日日日では 「 Winnt 」 フオルダ）内 
の 「 Temp 」 フオルダを開き、その中のファイルを 
削除します。 


参 Windows 2日日日/ XP では、八ードディスクドライブ 
(じ）の 「Documents and Settings ] フオルダ- ► 「□ 
グインユーヴ名」フオルダを表示させ、[ツール]メ 
ニューの[フオルダオプション]一[表示]で「すべて 
のファイルとフオルダを表示する」をチェックし、 
[0 K ] をク U ックします。その後 、 「Local Settings 」 
フオルダー 「 Temp 」 フオルダ内のファイルを削除しま 
す。 

(Macintosh) 

参 Mac OS g.x の場合： 

八ードディスク (Macintosh HD ) 内の不要なファ 
イルやアプ U ケーションソフトをゴミ箱へ入れて消 
去します。その後、かならず[特別]メニューから 
[ゴミ箱を空にする]を選択します。 

• MacOSX の場を： 

不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューから 
[ゴミ箱に入れる]選択し、 [ Finder ] メニューから 
[ゴミ箱を空にする]を選択します。 


症が4 


[ j メモリ不足 J のメッセージが出てインストールでをない 


原因 

作業中のアプ U ケーシヨンソフトなどでメモ U を使用して 
いて、インス I -ールに必要なメモ U 容量び確保でさない。 


龍 . 

開いているアプ U ケーシヨンをすべて閉じるか、コン 
ピュータを再起動して、その直後にインス!-ールし直 
してみて < ださい。 
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( 

スキヤナ接続時のトラブル 

) 


症が 5 く Windows > 


スキヤナを接続ずると、 r 新しい八ードウエアの巧索ウイザード J または r 新しい八ードウエアの追加ウイザー 
ド J 画面が表示される 


原因 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 でソフトウェア 
をインス I -ールせずにスキヤナを接続した。 


龍 . 

ウィヴード画面の[キャンセル]ボタンをク U ックして 
終了し、「キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M 」 を 
セットして、ソフトウエアのインス I -ールをしてくださ 
い。（一 P .4) 


症が6 く Macintosh > 


スキヤナを接続ずると、 r 装置が動作ずるために必要なソフトウェアがない J または rus 己装置（デバイス) 
に於要なドライバが使用でをません。インターネット経由でドライバを探しまずか？ J と表示される 


原因 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 でソフトウェア 
をインス I -ールせずにスキヤナを接続した。 


龍 . 

[キャンセル]ボタンでメッセージを消し、「キヤノス 
キャンセットアップ CD - ROM 」 をセットしてソフト 
ウェアをインス!-ールしてください。（一 P .6) 


C スキヤナ使用時のトラブル ） 


症が7 く Windows > 


[scanGear CS がアプリケーシヨンソフトか S 呼び出せない 


原因1 

スキャナドライバ ScanGear CS びインス I -- ルされてい 
ない。 

. . 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 をセットし、 
ソフトウェアをインス!-ールしてください。（一 P .4) 


原因2 

アプ U ケーシヨンソフト」で本スキヤナび選択されていな 
い。 

龍 . 

アプ U ケーシヨンソフトの「ソースの選択」や「読み込 
み」などで本スキヤナを選択してください。（一 P .11) 


症が8 く Macintosh > 


[scanGear CS がソース選択画面に表示されない 


原因 . . 

スキヤナドライバ ScanGear CS び、アプ U ケーシヨンの ScanGear CS だけを再インス I -- ルしてください。イ 

プラグインフオルダにインス I -ールされていない。 ンス I -ール先を指定するウィンドウ（一 P .7 手順 7) で、 

希望するアプ U ケーシヨンび表示されていることを確認 
してください。ちし、そのアプ U ケーシヨンび表示され 
ていないとさは、「インス I -ール先を追加」でアプ U ケー 
シヨンを表示させ、インス!-ールを実行してください。 
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症が 


r スキヤナ本佩こエラーが発をしました。 J などのエラーメッセージが表示されて ScanGear CS の画面が表 
巧でをない 


原因 

USB ケーブルの接続不良。 


原因 

US 目八ブを使用している。 


龍 . 

USB ケーブルを接続し直してみてください。 

かならず、スキヤナに同捆されているケーブルをお使い 
<ださい。 

原因2 

USB ポートび正常に機能していない。 

龍 . 

コンピュータ本体の他の USB ポートに差し替えてみて 
<ださい。 


龍 . 

コンピュータ本体の USB ポートに直接差し込んでみて 
<ださい。 


USB ポートの数び不足して USB 八ブび必要な 
場合は、己00 mA の電源を供給することの可能 
な自己電源型（コンセントか5電源を取るタイ 
プ)をご使用ください。 


症が 


プレビューしようとした S 異音がして、 r □ックスイッチを解除し、 • • ‘ j というエラーメッセージが表おさ 
れ 、 ScanGear CS が使えない 


原因 巧処 ■■■■■■■■■■■■ 

スキヤナ本体の□ックび解除されていない。 □ックを解除してください。（一 P .8) 


症が 


スキヤンの透中でコンピュータが動かなくなつてしまつた 


原因1 

読み取り解像度の設定び高すざる。 

龍 . 

コンピュータを U セツトして再起動し、読み取り解像度 
を下げてスキヤンし直してください。（一「スキヤナ操 
作ガイド」） 


原因2 

八ードディスクの空さ容量び少ない。 

龍 . 

コンピュータを再起動し、不要なファイルやアプ U ケー 
シヨンソフトを削除してからスキヤンし直して<ださ 
し、削除の方法は、 P .21 「症状3」をご参照ください。 


〇スキヤナのボタンが使えない 


原因 

ソフトウエアのインストール時に 、 CanoScan Toolbox ま 
たは他のアプ U ケーシヨンソフトをインス I -ールしていな 
かった。 


龍 . 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 をセットし、 
すべてのソフトウエアを再インス I -ールしてください。 
(一 P .4 〜 7) 


©スキヤナの COPY (コピ ー） ボタンが使えない 


原因 

プ U ンタドライバびインス I -ールされていない。 


龍 . 

ご使用のプ U ンタのプ U ンタドライバをインス I -ールし 
てください。プ U ンタび正常に動作するかチェックして 
<ださい。 
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- • 

©スキヤナの E-MAIL (E メール）ボタンが使えない 



原因 

CanoScan に対応した E メールソフトびインス I -- ルされ 
ていない。 


龍 . 

E メールソフトをインス I -ールします。 

使用できるメールソフトは、 Windows : Outlook 
Express、Microsoft Outlook 、 EUD 日 RA 、 
Netscape Messenger 、 Macintosh : Outlook 
Express 、 EUD 日 RA です。 Windows では 「 MAPI 」 設 
定になっている必要びあります。 

E - MAIL ボタンを押したときの 「 E - mail ソフトの選択」 
画面で、スキャン画像の渡し先をインス!-ールした E 
メールソフトに設定してください。 


症が 


スキヤナが動かない、または動かな<なつた 


巧処 ！■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ み : r 処21圓 ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ 

コンピュータを再起動してみてください。 ScanGear CS を削除し、再インス! -- ルしてくださ 

い。 

〇 ScanGear CS の削除 

「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 のメインメ 
ニュー画面で、[ソフトウエアの削除]から [ScanGear 
CS の削除]を選び 、 Scan Gear CS を削除します。 

0 ScanGear CS の再インストール 

本書 P .4 〜7の手順にしたびって 、 ScanGear CS を 
もう一度インス!-ールします。 



症が14 く Windows > 


これまで使つていた Windows を Windows XP にアップグレードした S 、 スキヤナが動かな<なつた 


因 33 

スキヤナのドライバびインス!-ールしてある場所び、これ 
までの Windows 98/ Me /2 日日日と Windows XP とでは 
異なる。 


龍 . 

ScanGear CS と CanoScan Toolbox を削除し、再 
インス I -ールしてください。 

〇「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 の[ソフ 
トウエアの削除]で 、 ScanGear CS は [ScanGear 
CS ] を選び 、 CanoScan Toolbox は[アプ U ケー 
シヨンソフトの削除]を選んで、それぞれ削除しま 
す。 

0本書 P .4 〜己の手順にしたびって、再インス!-ール 
します。 


ここに記載されていない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったときには」を 
お読みください。（電子マニュアルの見かた一 P .25) 
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電子マニュアルの見かた 


C _ 電子マニュアルの種類 _ 3 

「キヤノスキャンセットアップ CD-ROM」 には、下の電子マニュアルび入っています。 


• スキヤナ操作ガイド （ HTML お式) 


• ArcSoft PhotoStudio ユーザーズガイド （ PDF お式） 

• ArcSoft PhotoBase ユーザーズガイド （ PDF お式） 

• ©. Typist エントリーユーザーズガイド （ PDF お式） 

電子マニュアルは、コンピュータの画面に表示して読むマニュアルで、 HTML 形式と PDF 形式の2種類び 
あります。 HTML 形式の電子マニュアルを読むとさはインターネットでホームページなどを見るブラウヴソ 
フトを使います。 PDF 形式の電子マニュアルを読むときは、「キヤノスキャンセットアップ CD-ROM」 でイ 
ンストールした [Adobe Acrobat Reader] というソフトウ i アを使います。 


r HTML 形式の「スキヤナ操作ガイド J を読む ) 

起動方法 

「スキヤナ操作ガイド」は、ソフトウェアのインストール時に、付属のアプ U ケーシヨンソフトと共に、コン 
ピュータの八ードディスクにインスI-ールされています。その時、起動用のアイコンびデスクトップに作られま 
す。 （Windows の場合、スタートメニュー内にも登録されます。） 

デスクトツプのアイコンをダブルクリックします。 



▼自動的にブラウヴソフトび起動し、「スキャナ操作ガイド」のトップページび表示されます。 

• Windows の場合、スタートメニューの[(すべての）プ□グラム]でに anon ] 一 に anoScan LiDES 日，3日] 
- [スキャナ操作ガイド CanoScan UDE 2 日， 30] を選択しても起動します。 

-「スキャナ操作ガイド」を八ードディスクにインス!-ールしなかった場合は、「キヤノスキャンセットアップ CD - 
R 0 MJ を CD-ROM ドライブにセットし、[電子マニュアルを読む]のメニューを選択してお読みください。 

基本的な操作方法 
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画面内のボタンや u ンクをク u ックしたり、ブラウヴソフトの 
[戻る]ボタンなどをク U ックして、読みたい項目を表示します。 
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最初に表示されるのび「トップペー 
ジ」です。このページには日つのメ 
ニューびあり、必要な項目を選ぶと、 
詳細な目次ページび表示されます。目 
次ページの項目を選ぶと、本文び表示 
されます。 


* 詳しくは、「スキヤナ操作ガイド」の「マニユ 
アルの使いかた」をごらんください。 
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r スキャナ操作ガイド J 主な頃目 

1•スキャンの手順 

スキャナボタンでスキャンする 
CanoScan Toolbox を使ってスキャンする 
アプ U ケーシヨンソフトからスキャンする 

2. 目的別スキャナ活用法 

写真の焼さ増し-引さ伸ばしをしたい 
はびさに印刷したい 

デジタルアルバムを作りたい（写真のスクラップ） 

E メールに添付して送りたい 

ホームページに貼り付けたい 

Word や Excel に貼り付けたい 

原稿の文字をテキストデータに変換したい ( OCR ) 

複数の原稿を一度にスキャンしたい（マルチスキャン） 

複数の原稿を]つの PDF ファイルにまとめたい 

3•付属のソフトウエアの ffi いかた 

ScanGear CS のことび知りたい 
CanoScan Toolbox のことび知りたい 
PhotoStudio のことび知りたい 
PhotoBase のことび知りたい 
e . Typist エント U - のことび知りたい 
Acrobat Reader のことび知りたい 
電子マニュアル ( PDF ) の読みかた 

4•ちつと上手にスキヤンずる 

スキャン画像を好みの色合いに調整するには 
もっとくっきりした画質でスキヤンするには 
解像度の決めかた 


解説ページび表示されると、画面左側には現在選ばれ 
ているメニューびわかるよラに「ナビゲーシヨン」び 
表示されます。同じメニューの中ならば、ナビゲー 
シヨンの項目をク U ックすることで、他の項目を内容 
を表示することびでさます。 


画面上の知りたい項目をク U ックすると、その項目の 
解説ページび別のウィンドウに表示され、元の画面を 
表示したまま、解説を読むことびでさます。 
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解像度とデータ容量 
ブライトネスとコントラストの調整ち法 
ガンマ値の設定ち法 
ヒストグラムの見かたと調整 
I -ーンカーブの見かたと調整 
スキャン画像を保存するとさのファイル形式 
(ファイルの種類、フォーマット） 

已•困つたとをには 

インス I -ール時のトラブル 
スキャナ接続時のトラブル 
スキャナ使用時のトラブル 
されいにスキャンでさないトラブル 
CanoScan To 日 Ibox び使スなし^ 

アプ U ケーシヨンソフトびうまく使えない 
Windows XP へのアップグレードでのトラブル ( Windows ) 
スキャナび認識されないトラブル 
ScanGear CS メッセージ/エラーメッセージー覧 

6.索引•用語解説 

索引 

用語解説 

7-お pg い合わせ巧 

お問い合わせ窓 □ 

修理受付窓□について 
各種情報の入手方法 
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* 詳しくは、「スキャナ操作ガイド」の「総目次」をごらんください。 
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PDF 形式の電子マニユアルを読む 

) 


アプ IJ ケー シヨンソフトのマニュアルは pdf 形式の電子マニュアルになっています。次の手順で画面に表示し 
てお読みください。 


A r キヤノスキャンセットアップ CD-ROMJ 
〜を CD-ROM ドライブにセットし、メニュ ー 
画面の[電子マニュアルを読む]をクリック 
します。 

▼ [Adobe Acrobat Reader のインストール確認」のメッ 
セージび表示されたら[はい]をク U ックします。 
インス!-ールしていない場合は[いいえ]をク U ックし、 
Adobe Acrobat Reader をインストールします。 



0マニュアルを読みたいアプリケーシヨンソフ 
W 卜をク IJ ックします。 

▼「Adobe Acrobat Reader 」 び自動的に起動し、選択 
したアプ U ケーシヨンソフトの電子マニュアルび画面上 
に表示されます。 

Adobe Acrobat Reader をはじめて使うときは、表示 
された[ソフトウェア使用許諾書]の[同意する]ボタ 
ンをク U ックしてください。 


«子マニュアルを 
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Adobe Acrobat Reader の機能を巧ってマニュアルを読みます。 


前の画面に戻ります- 

他のページからジャンプし、また戻るとさ 
に便利です 


次のページに進みまず 


表示を拡大するときは、このボタンをクリックした後、ペー 
ジ内をクリックします 

[ Ctrl ] キー ( Windows ) または [ Option ] キー 
(Macintosh) を押しなびらぺージ内をク U ックすると、表 
示を縮ルします 


前ページに戻ります 


j た■曰号卷，枯 

国 

1^ i 

户卜1い 

i 中 J 


巧も] 


電子マニュアルを印刷しまず 


見たい項目をクリックす 
ると、その項目のページ 
にジャンプします 

(この項目び表示されない 
マニュアルちあります） 



Adobe Acrobat Reader を終了します 
( Macintosh は左上の □) 

_ L 
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本文 


マニュアルを読み終わつた6 、 Adobe Acrobat Reader を終了します。 

▼ 「キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M 」 の「電子マニュアルを読む」の画面に戻ります。 

▼ 「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 を終了します。 
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システムインフォメーシヨン 


本欄ま、お客様のスキャナの使用環境を記入していただく欄です。スキャナの故障で「修理ヴービス窓□」に修 
理を依頼される場合や、トラブルで「お客様相談センター」に連絡をされる場合に必要になります。かならずご 
記入のうえ大切に保管してください。 

•修理などの保守作業の際には、保証書び必要になります。保証書は必要事項をご記入のラえ保管いたださ 
ますようお願いいたします。 

•本製品の保守サービス期間は、製品の製造打ち切り後、日年間です。 


ご購入曰 ： 

年月 曰 


ご購入店名 ： 

電話番号： 

( ) 

ご購入店住所 ： 

スキヤナモデル名 ： 

□ CanoScan LiDE 20 

□ CanoScan LiDE 30 


本体機種番号（本体背面に表記されています）： 


■ご使用のパソコンについて 

メ~力名:機種名: 

CPU 名： ク□ック周波数： MHz 

搭載メモ U 容量 :_^_ 

ハードディスク容量： MB 空き容量： MB 

日 S 名： Windows DXP DMe 0 98 OS 日日日 

_ Mac OS _〇9.0 _ 09.] _ □9.2 _ DX vlO.l _ 

OS のパ'-ジョン： 

モニタメ~力名: 

モニタ型名： モニタサイズ： インチ 

プ U ンタ メーカ 名： 

プ U ンタ型名： プ U ンタ解像度： dpi 

常駐ウイルスチェックプ□グラム: 

常駐ファイル圧縮プ□グラム ： 

装備している拡張カード: 

接続周辺機器: 

接続ネットワーク名： 
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Windows 


コンピュータ 
OS 

CPU 
RAM 

ディスプレイ 
インターフエース 
CD-R 日 M ドライブ：必要 


: US 巨標準搭載の DOS/V 機 ， NEC PC98-NX シ U - ズ 
: Windows 98/Windows Millennium Edition/Windows 2000 Professional 
/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional 
: Pentium 150MHz m 上 

: 目 4M 巨 ！; Lb (Windows XP の場合は 128M 巨！ ; Lb) 

: High Color (1 目ビット） lil 上 、 800 x 目日日ドット lil 上 
: USB Full Speed (USB 1.1 相当） 


■ 自作 PC、 ショップブランド PC では動作しない場合びあります。 

■ NEC PC-9800/9821 シ U— ズには対応してし^ません。 

■ 扳:張 USB 力ードへは接続でさません。 

■ 一部のパソコン（ノートパソコンを含む）において、スキャナを接続した状態でスタンバイモードから正常に復帰でさない場合びあ 
ります。この場合はシステムを再起動してください。 


Macintosh 

コンピュータ 

: US 巨標準搭載の Macintosh 

0S 

: Mac OS 9 、 Mac0SXvl 日 .l じ ( 降（クラシックモード） 

CPU 

: Power PC G3m± 

RAM 

: 目 4MBm 上 (Mac OS X の場合は 1 28MBm 上） 

ァィスプレイ 

: カラー 32, 日日日色 m 上 

インターフエース 

: USB Full Speed (USB 1.1 相当） 

CD-R 日 M ドライブ 

:必要 

■ 拡張 US 目カードへは接続でさません。 

■ スキヤナドライバのみ、 

Mac OS X (ネイティブモード）にも対応しています。詳しくは、同捆の説明シートをお読みください。 



仕様 




CanoScan LiDE 20 

CanoScan LiDE 30 

形式 

フラットベッド型（原稿固定型） 

読み取り素子 

CIS (コンタクトイメージセンサー） 

光源 

3色 ( RGB)LED 

光学解像度 

60 OX に0日 dpi 

に00 XS 400 dpi 

読み取り密度 

2己〜9600 dpi (ScanGear CS - U ) 

読み取り階調 

カラー 

RG 巳各色] 6 ビット入力/8ビット出力 

グレースケール 

]6ビット入力/8ビット出力 

読み取り時間 * 1 

カラー 

16 msec/line (600 dpi ) 

16 msec/line (600 dpi ) 
msec/line (1200 dpi ) 

グレースケール 

5.3 msec/line (600 dpi ) 

5.3 msec/line (600 dpi ) 

10.6 msec/line (1 S 日日 dpi ) 

白黒 

己. 3 msec/line (600 dpi ) 

己. 3 msec/line (600 dpi ) 

1 0.6 msec/line (1 S 日日 dpi ) 

プレビュー速度 * 2 

約]己秒 

インターフエース 

USB Full Speed (USB ]. l 相当） 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター、 216 x 297 mm 

スキャナボタン 

SCAN 、 COPY 、 E-MAIL 

使用環境 

温度軍 B 囲 

5 〜35で 

湿度節囲 

1 日〜90% RH (ただし結露のないこと） 

電源供給 

US 巳ポートより供給 

消費電力 

最大 2.5 W 、 スタンバイ時 1.2 已 W 

最大外お寸法 

S 己6 ( 幅） X 383 (奥行） X 34 (高さ ） mm 

質量 

約1.已 k 呂 


転送時間は含みません。 *2 キヤ U ブレーシヨン時間は含みません。 

製品の仕様は予告なく変更することびあります。 











































( お巧い合わせの前に、ここをチェック！！ ） 

• CD-ROM や CD-ROM ドライブにごみやほこりびついていませんか？ (一 P .20) 

• ずべてのソフトウェアをインス!-ールしましたか？ (- ► Windows P .4、-► Macintosh P .6) 

• ス丰ヤナの□ックを解除しましたか？い P .8) 

-ス丰ヤナとコンピュータが正しく接続されていまずか？ い P .9) 

• アプリケーシヨンソフトの「ソースの選択」で、お使いのス丰ヤナを選択しましたか？ 

(一 Windows P . 11、一 Macintosh P . 11 ) 


お巧い合わせ窓口 


ホームぺージには、製品情報、 Q & A 検索、ドライバダウン□-ドなどの情報び掲載されています。ぜひご利用ください。 

参キヤノンホームぺージ http :// canon . jp / 「ヴポート/ダウン□—ドサービス」 

■付属のソフトウェアに閱ずるおい合わせ窓□とホームぺージ 

ソフトウェアについては、「キヤノスキャンセツトアップ CD - ROM 」 の電子マニュアル、またはソフトウェアの READ ME ファイル 、 HELP 
などを合わせてご覧ください。 


)Adobe Acrobat Reader (アドビ-アク□バット.リータ’一） 
アドビシステムズ（株） 


http :// www . adobe . co . jp / 「テクニカルソリューシヨンデータべース」 


• ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 

♦ ArcSoft PhotoBase (アークソフト.フォトベース） 

アークソフトジャパン 03-3834 ■已254 


http :// www . arcsoft . jp / 「ヴポ ー h 」 


> e . Typist エントリー（イ ー• タイピスト-エントリー） 
メディアドライブ（巧） 03-5724-5381 


http :// www . mediadrive . co . jp / 「よくある質問 （ FAQ )」 


• ScanGear CS (スキャンギア CS ) 

• CanoScan Toolbox (キヤノスキャン • ツールボックス） 

キヤノン販売（株）お客様相談センタ- 0570-01 -9000 


http :// canon . jp / 「ヴービス/ダウン□—ドサービス」 


■スキヤナの電話ごホ目談窓 □ (2002 年6月1曰現在） 


お客様相談センターを国共通電話番号 


SS 0570 -01-9000 


商品該当番号： Windows の場合「79」 
Macintosh の場台「72」 


【受付時間】 く 平日 >9:00〜20:00 く±/ 日/祝日 > 10:00〜17:00 (1/1 〜1/3 を除く） 

お電話びつなびりましたら、音声メッセージにしたびって、購入前（])、購入後（日）の番号をダイヤルボタンで押してください。 
続いて、商品該当番号をお話しいただくか、プッシュ回線の場合はダイヤルボタンを押してください。 

お電話は自動音声応答で受け、音声認識を用いて商品別のオペレータにおつなざします。認識するための商品の読みかたは、「キヤノ 
スキヤン」とお話しください。 

ま）周りの音や騒音により認識されない場合は案内窓□につなびります。（尚、商品によっては、機種名をお聞きしますので、機種名 
をお応えください） 

《携帯電話 (NTT D 日 C 日 M 日/ J-PH 日 NE / TU - KA を除く）- PHS • 自動車電話-海外からの電話では日己7日-日1 -9 日日日はご利用い 
ただけません。その際は、 Wind 日 WS の場合は日 43-2] ]-9 己已己、 Macintosh の場合は日 43-2]]-963 已をご利用ください。 
また、受付時間および、音声応答システムの内容を変更する場合びございますのでご了承ください。 


《上記お問い合わせ先は、変更されていることびありますのでご注意ください。 

《お問い合わせされた場合、スキヤナを接続しているコンピュータの状況などをお尋ねすることびあります。あらかじめ、本書き末の「システムインフォメーシヨン」のページに必 
要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。 


キヤノン販売株式会社 


干1 08-8011 東京都港区 E 田 3- 11 -28 
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